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GEÏNSPIREERD DOOR EEN 
ZUIGERCOMPRESSOR, 
GEÏNNOVEERD VOOR 
DE INDUSTRIE

Industriële compressoren 
met 100% werkcyclus
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De industriële compressoren van 
ABAC tech leveren met de 100% 
bedrijfscyclus ononderbroken 
perslucht, waarmee het risico van 
stilstand van uw apparatuur wordt 
geminimaliseerd en de 
onderhoudskosten worden 
verlaagd.

Ontworpen om extreme 
werkomstandigheden en hoge 
werkdruk te weerstaan.

Eenvoudig onderhoud dankzij 
eenvoudig te bereiken 
onderdelen met lange 
onderhoudsintervallen en 
compleet te leveren servicekits.

 

Directe aandrijving zorgt voor 
energiebesparingen ten opzichte 
van v-snaar aangedreven 
machines.

Materialen van hoge kwaliteit voor 
topprestaties.

Minimaal 
onderhoud

Significante 
energiebesparing

Robuust 
ontwerp

Hogere 
betrouwbaarheid

Lage 
bedrijfskosten

Schone en droge 
lucht

Aluminium V-pomp komt snel op 
temperatuur om condensaat te 
verdampen, wat de levensduur van 
randapparatuur verhoogt.

1 	 Roestvrijstalen cilinders met afwerking 
met lage tolerantie zorgen voor een 
extreem lage speling, minimale wrijving en 
een hogere vrije luchtopbrengst.

2 	 Heavy-duty krukas kogellagers met lange 
levensduur.

3 	 Industriele klep: 

	 •	�Ontworpen om extreme 
omstandigheden en hoge druk te 
weerstaan

	 •	�Laag opstart toerental om de levensduur 
te verhogen en efficiëntie te vergroten

4 	 Olieseparator op de carterventilatieleiding 
vermindert het olieverbruik.

5 	 Efficiënt aanzuigfilter met groot filtratie 
oppervlak.

6 	 Gegoten aluminium carter en  
cilinderkoppen met lamellen en hoge 
koeleigenschappen, voor een lange 
levensduur en efficiënte werking.

7 	 Direct gekoppelde IE3 motor met de beste 
efficiëntie.

5

4
6

2

3

1

Industriële pomptechnologie

* Binnen referentieomstandigheden.
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Automotive
Perslucht is niet alleen van fundamenteel belang bij de productie van voertuigen, maar ook in garages en 
carrosseriebedrijven. Of het nu gaat om het oppompen van banden, spuiten van verf of reinigen, elk autobedrijf maakt 
op de een of andere manier gebruik van perslucht om veilige, snelle en hoogwaardige resultaten te garanderen.  
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Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie stelt extreem hoge eisen aan reinheid en nauwkeurigheid als het gaat om apparatuur. 
Compressoren zijn essentieel voor toepassing zoals productverplaatsing op transportbandsystemen, 
coatingtoepassingen op farmaceutische producten, drukbehoud in meng- en opslagtanks en het bottelen of 
verpakken van producten. Door ervoor te zorgen dat deze compressoren altijd olievrij en droog blijven, kan de 
industrie er zeker van zijn dat ze de meest nauwkeurige en efficiënte hulpmiddelen gebruiken die beschikbaar zijn.

Energie 
Om de reparatie- en onderhoudskosten tijdens de energiewinning tot een minimum te beperken, is het essentieel 
dat er gebruik wordt gemaakt van de meest betrouwbare energiebron. Dit is vooral nodig op onshore en offshore 
locaties en daar waar turbulente zeeën of andere oncontroleerbare omstandigheden de apparatuur kunnen 
beïnvloeden. Een compressor is de ideale keuze voor deze situatie omdat deze kan worden gebruikt voor het 
plaatsen en verwijderen van reactorstaven, het op afstand bedienen van kleppen in stoom- en koelcircuits en het 
aandrijven van ventilatiesystemen voor ketelhuizen.

ONTDEK DRIE VAN DE VELE TOEPASSINGEN
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Prestatiegegevens

De oliegesmeerde industriële 
zuigercompressorserie ATL is 
speciaal ontworpen voor kleine 
industriële toepassingen die 
krachtige, betrouwbare lucht 
nodig hebben.

ATL
•	Oliegesmeerde technologie
•	Eentraps tot 10 bar
•	� ATL genereert kwalitatief hoge 

lucht onder extreem lage 
bedrijfstemperatuur

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002322 ATL 2 BM 10 CE 2 1,5 400/3/50 204 10 0 78 649x555x631 69

4116002353 ATL 3 BM 10 CE 3 2,2 400/3/50 264 10 0 79 666x555x631 73

4116002375 ATL 5.5 BM 10 YD CE 5,5 4 400/3/50 504 10 0 79 884x693x631 120

4116002394 ATL 7.5 BM 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 702 10 0 80 1073x693x721 121

4116002407 ATL 10 BM 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 942 10 0 81 1073x693x721 121

Base mounted

Op ketel
Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 

(l/min)
Werkdruk 

(Bar)
Ketelinhoud 

(Liter)
Geluidsniveau 

dB(A)
LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002328 ATL 2 90 10 400V CE 2 1,5 400/3/50 204 10 90 78 996x504x979 79

4116002327 ATL 2 90 10 230V CE 2 1,5 230/1/50 204 10 90 78 996x504x979 78

4116002348 ATL 3 90 10 400V CE 3 2,2 400/3/50 264 10 90 79 996x504x979 93

4116002347 ATL 3 90 10 230V CE 3 2,2 230/1/50 264 10 90 79 996x504x979 85

4116002372 ATL 5,5 270 10 CE 5,5 4 400/3/50 504 10 270 79 1576x454x1111 134

4116002391 ATL 7,5 270 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 702 10 270 80 1600x454x1200 189

4116002406 ATL 10 500 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 942 10 500 81 2000x454x1200 236

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002324 ATL 2 270D 10 CE 2 1,5 400/3/50 204 10 270 78 1644x455x1130 199

4116002331 ATL 3 270D 10 CE 3 2,2 400/3/50 264 10 270 79 1644x455x1130 203

4116002350 ATL 5,5 270D 10 YD CE 5,5 4 400/3/50 504 10 270 79 1644x455x1130 250

4116002358 ATL 7,5 500D 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 702 10 500 80 1940x530x1344 265

4116002482 ATL 10 500D 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 942 10 500 81 1940x530x1344 282

Op ketel met droger
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ATF Olievrij

Prestatiegegevens

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002329 ATF 2 BM 10 CE 2 1,5 400/3/50 186 10 0 82 649x555x631 69

4116002355 ATF 3 BM 10 CE 3 2,2 400/3/50 240 10 0 83 666x555x631 73

4116002381 ATF 5,5 BM 10 YD CE 5,5 4 400/3/50 492 10 0 83 884x693x631 120

4116002398 ATF 7,5 BM 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 660 10 0 84 1073x693x721 121

4116002408 ATF 10 BM 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 930 10 0 86 1073x693x721 121

Base mounted

Op ketel
Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 

(l/min)
Werkdruk 

(Bar)
Ketelinhoud 

(Liter)
Geluidsniveau 

dB(A)
LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002335 ATF 2 90 10 400V CE 2 1,5 400/3/50 186 10 90 82 996x504x979 79

4116002334 ATF 2 90 10 230V CE 2 1,5 230/1/50 186 10 90 82 996x504x979 78

4116002357 ATF 3 90 10 400V CE 3 2,2 400/3/50 240 10 90 83 996x504x979 93

4116002356 ATF 3 90 10 230V CE 3 2,2 230/1/50 240 10 90 83 996x504x979 85

4116002377 ATF 5,5 270 10 YD CE 5,5 4 400/3/50 492 10 270 83 1576x454x1111 134

4116002396 ATF 7,5 500 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 660 10 500 84 1940x454x1200 224

4116002410 ATF 10 500 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 930 10 500 86 1940x454x1200 236

Op ketel met droger

•	Olievrije technologie
•	Eentraps tot 10 bar
•	� Het beproefde ontwerp met 

vernikkelde aluminium cilinders 
garandeert een hoge 
duurzaamheid omdat de zuigers 
zijn gecoat met Teflon voor de 
laagste wrijving

ATF compressoren leveren  
schone lucht die vrij is van 
vervuiling, waardoor  
schade aan stroomafwaartse 
apparatuur wordt voorkomen.

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002368 ATF 2 270D 10 CE 2 1,5 400/3/50 186 10 270 82 1644x455x1130 199

4116002374 ATF 3 270D 10 CE 3 2,2 400/3/50 240 10 270 83 1644x455x1130 203

4116002379 ATF 5,5 270D 10 YD CE 5,5 4 400/3/50 492 10 270 83 1644x455x1130 250

4116002383 ATF 7,5 500D 10 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 660 10 500 84 1940x530x1344 265

4116002483 ATF 10 500D 10 YD CE 10 7,5 400/3/50 930 10 500 86 1940x530x1344 320
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ATH Hoge druk

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002339 ATH 2 BM 15 CE 2 1,5 400/3/50 186 15 0 78 649x555x641 69

4116002361 ATH 3 BM 15 CE 3 2,2 400/3/50 240 15 0 79 666x555x641 73

4116002385 ATH 5,5 BM 15 YD CE 5,5 4 400/3/50 402 15 0 79 884x693x631 94

4116002399 ATH 7,5 BM 15 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 552 15 0 80 1073x693x721 121

4116002409 ATH 10 BM 15 YD CE 10 7,5 400/3/50 702 15 0 81 1073x693x721 121

Base mounted - 15 BAR
Prestatiegegevens

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002337 ATH 2 90 15 CE 2 1,5 400/3/50 186 15 90 78 996x553x979 76

4116002363 ATH 3 90 15 CE 3 2,2 400/3/50 240 15 90 79 996x553x979 80

4116002384 ATH 5,5 270 15 YD CE 5,5 4 400/3/50 402 15 270 79 1584x454x1111 134

4116002400 ATH 7,5 270 15 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 552 15 270 80 1540x454x1200 189

4116002411 ATH 10 270 15 YD CE 10 7,5 400/3/50 702 15 270 81 1540x454x1200 201

Op ketel - 15 BAR

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002344 ATH 2 BM 20 CE 2 1,5 400/3/50 126 20 0 78 649x555x641 69

4116002362 ATH 3 BM 20 CE 3 2,2 400/3/50 174 20 0 79 666x555x641 73

4116002386 ATH 5,5 BM 20 YD CE 5,5 4 400/3/50 300 20 0 79 808x693x641 94

4116002403 ATH 7,5 BM 20 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 402 20 0 80 1073x693x721 121

4116002412 ATH 10 BM 20 YD CE 10 7,5 400/3/50 546 20 0 81 1073x693x721 121

4116002415 ATH 15 BM 20 YD CE 15 11 400/3/50 906 20 0 86 1067x693x840 189

4116002417 ATH 20 BM 20 YD CE 20 15 400/3/50 1080 20 0 86 1118x693x840 185

Base mounted - 20 BAR

ATH industriële zuigers zijn 
ontworpen voor een druk van  
15, 20 of 30 bar. Perfect voor 
veeleisende toepassingen waar 
continue hogedruklucht 
essentieel is. 

•	Oliegesmeerde technologie
•	� Tweetraps compressor voor druk 

tot 30 bar
•	� Krachtige motor tot 20pk
•	� Bewezen ontwerp en kwalitatieve 

materialen zorgen voor een 
eersteklas werking en een extra 
lange levensduur
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4 fabrieksopties

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002340 ATH 2 90 20 CE 2 1,5 400/3/50 126 20 90 78 996x553x979 76

4116002364 ATH 3 90 20 CE 3 2,2 400/3/50 174 20 90 79 996x553x979 80

4116002387 ATH 5,5 270 20 YD CE 5,5 4 400/3/50 300 20 270 79 1584x454x1111 134

4116002401 ATH 7,5 270 20 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 402 20 270 80 1540x454x1200 189

4116002414 ATH 10 270 20 YD CE 10 7,5 400/3/50 546 20 270 81 1540x454x1200 201

4116001500 ATH 15 270 20 YD CE 15 11 400/3/50 906 20 270 86 1540x454x1200 308

4116001501 ATH 20 270 20 YD CE 20 15 400/3/50 1080 20 270 86 1540x454x1200 185

Op ketel - 20 BAR

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz Luchtopbrengst 
(l/min)

Werkdruk 
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Geluidsniveau 
dB(A)

LxBxH 
(mm)

Gewicht 
(KG)

4116002365 ATH 3 BM 30 CE 3 2,2 400/3/50 150 30 0 79 666x555x641 73

4116002388 ATH 5,5 BM 30 YD CE 5,5 4 400/3/50 264 30 0 79 808x693x641 94

4116002404 ATH 7,5 BM 30 YD CE 7,5 5,5 400/3/50 384 30 0 80 1073x693x721 121

4116002413 ATH 10 BM 30 YD CE 10 7,5 400/3/50 510 30 0 81 1073x693x721 121

4116002416 ATH 15 BM 30 YD CE 15 11 400/3/50 558 30 0 85 1067x693x830 189

4116002418 ATH 20 BM 30 YD CE 20 15 400/3/50 1020 30 0 86 1118x693x840 185

Base mounted - 30 BAR

Geluidgedempte omkasting 
Metalen panelen met geluidisolerend schuim 

Tijdgestuurde condensaftap 
Automatische kogelkraan onder de ketel

Oliepeilschakelaar 
Sensor in carter meet het oliepeil 

Low-duty-cyclus 
Extra voorziening (magneetventiel met geluiddemper en 
relais) op de nakoelerleiding om de leiding af te blazen, 
condensaat af te tappen en de unit 60 seconden 
onbelast te laten draaien



Perslucht. Altijd. Overal.
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•	 Op zoek naar bepaalde onderdelen om de 
compressor te repareren?

•	 Wilt u een training volgen over het aandraaien 
van een aandrijfriem of het vervangen van een 
luchtfilter?

•	 Hebt u extra documentatie nodig om 
veelvoorkomende problemen met het oplossen 
van problemen te begrijpen?

•	 Bent u bedreven in technische documentatie?

ABAC AirTube is een gratis te downloaden app die dient als 
productgids en als hulpmiddel om snel reserveonderdelen te vinden.

Haal het meeste uit uw  
ABAC compressor

Download de Airtube app nu.

Neem nu contact op met uw plaatselijke ABAC dealer

www.abacnederland.nl


