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A/R COMPRESSORS

GEINSPIREERD DOOR EEN
ZUIGERCOMPRESSOR,
GEMAAKT VOOR PROFESSIONALS

Mabiele, olievrije en stille
zuigercompressoren met

100% inschakelduur

www.abacnederland.nl



Maak kennis met de ABAC TECH ATF-S
voor PRO gebruikers!

Wat uw beroep ook is, onze PRO User-serie compressoren is ontworpen om
prestaties, efficiéntie en betrouwbaarheid te leveren aan uw bedrijf. De innovatieve
en gepatenteerde technologie zorgt voor een soepele opstart, lage motorbelasting en
levert krachtige en ononderbroken perslucht, waardoor u tijd en geld bespaart.

De ATF-S levert toonaangevende betrouwbaarheid en
prestaties. Deze nieuwe serie heeft olievrije, enkelvoudig
gegoten dubbele zuigers, die langs de enkele as in de met
keramiek gecoate aluminium cilinder glijden, wat slijtage
vermindert en de levensduur verhoogt.

Traditionele beweging AXIAL beweging

n 62mm kogellager. Max temp. 200°C.
Max. dynamische belasting 22.5kN

a Dubbele PTFE geleidingsringen (14+14mm)

B) Kogellager. Max. temp. 200°C.
Max. dynamisch belasting 28kN

u Vergrote drijfstang voor non-stop werking op 10 bar

) verbeterde zuiger voor optimale werking




Kenmerken ATF-S

|<I % Geluidsarm

Biedt een prettigere werkomgeving
met zeer lage geluidsniveaus van
68-72 dB die het welzijn van de
gebruiker beschermen en het
aantal luchtleidingen voor gebruik
op de werkplek verminderen.

é} Olievrij

Zonder risico op vervuiling

en vrijwel onderhoudsvrij, bespaart
u geld op onderhoudsonderdelen
en verplaats de compressor
probleemloos overal naartoe.

N
/"N Compact

Eenvoudig te verplaatsen voor
toepassingen op diverse locaties.
Eenvoudig in gebruik voor snelle
werkzaamheden.

Uitschuifbaar handvat

Rolkooi ter bescherming
en luchtopslag

Laag gewicht

3pk x 68dB(A) motor

4-cylinder pomp

Uitschuifbaar handvat

Grotere ketel voor
veelvragende toepassingen

Off-road wieen

5+5 Skid ontwerp

4pk - 72dB(A) - 430 I/min

Eenvoudig transporteerbaar

Trillingdempers, ook
t.b.v. stabiliteit




Prestatiegegevens

Artikel Type PK kw Volt/Fose/Hz  Luchtopbrengst Werkdruk  Ketelinhoud  Geluidsniveau LxBxH Gewicht
(1/min) (Bar) (Liter) dB(R) (mm) (K6)
4116000867 ATF-53 610 CE 3 22 230/1/50 200 10 B 68 470x410x630 32
4116000868 ATF-53 2410 CE 3 22 230/1/50 200 10 24 68 560x500x670 36
4116000880 ATF-53 5010 CE 3 22 230/1/50 200 10 50 68 560x500x900 b4
4116000869 ATF-545+510 CE 4 3 230/1/50 260 10 10 72 790x595x570 50
4116000870 ATF-5410010230VCE 4 3 230/1/50 260 10 100 72 1040x540x760 76
4116000871 ATF-5410010400VCE 4 3 400/3/50 310 10 100 14 1040x540x760 76
Luchtopbrengst / ATF-5 3 Luchtopbrengst / ATF-S 4 Eenfasig Luchtopbrengst / ATF-5 4 Driefasig
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Timmerwerk

Speciaal voor professionele vakmensen die pneumatisch gereedschap met een hoge inschakelduur gebruiken, is onze
Pro User-serie de perfecte keuze voor timmerwerk, meubelmakerij en andere houtbewerkingstoepassingen. Onze
compressoren bieden een oplossing voor verschillende werkdrukbehoeften en zijn ontworpen om elk type pneumatisch
gereedschap en apparatuur te ondersteunen, van spijkerpistolen tot zandstralers en luchtschuurmachines.

Hogedrukreiniging

Industriéle hogedrukreinigers zijn snel, gebruiksvriendelijk en arbeidsbesparend. Ze zijn perfect voor het reinigen
van voertuigen, gebouwen, trottoirs, terrassen en omheiningen in een commerciéle en residentiéle omgeving. Van
industriéle 300-liter apparaten tot hogedrukreinigers voor thuisgebruik, hogedrukreinigers met perslucht maken
deze klussen zo eenvoudig als het indrukken van de “aan”-knop. Voor een schone luchttoevoer wordt de voorkeur
gegeven aan olievrije apparaten.
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Automotive

Perslucht is niet alleen van fundamenteel belang bij de productie van voertuigen, maar ook in garages en
carrosseriebedrijven. Of het nu gaat om het oppompen van banden, spuiten van verf of reinigen, elk autobedrijf maakt
op de een of andere manier gebruik van perslucht om veilige, snelle en hoogwaardige resultaten te garanderen.

Constructie ;

De bouwsector heeft compressoren nodig voor een reeks pneumatische gereedschappen en apparatuur. Er zijn bijvoorbeeld
variabele luchtstromen nodig voor boorhamers, spijkerpistolen, boren, handling, verdichters en hefwerkzaamheden.
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Agricultuur

Machines die gebruikt worden in de akkerbouw, veeteelt en commerciéle kassen zijn allemaal afhankelijk van
betrouwbare en schone lucht. Van melkveebedrijven tot irrigatiesystemen, perslucht is essentieel voor de veilige
en efficiénte werking van landbouwbedrijven. Van op tractoren gemonteerde apparatuur zoals gewasbesproeiers
tot pompen en gewastransporteurs, perslucht drijft een verscheidenheid aan zware en dure machines aan.

Zandstralen

Perslucht wordt gebruikt om het straalmateriaal (vaak straalmiddel genoemd) voort te stuwen. Straalinstallaties zijn
er in vele maten, waarvan sommige groot genoeg zijn om zeer grote of uniek gevormde objecten te herbergen.
Uitgerust met een materiaal recycling of media reclamatie systeem om straalmiddel te verzamelen zodat het
opnieuw kan worden gebruikt; deze kunnen worden geautomatiseerd door een pneumatisch systeem geinstalleerd
op de vloer van de straalruimte.
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Perslucht. Altijd. Overal.
GEINSPIREERD DOOR EEN
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ZUIGERCOMPRESSOR, GEMAAKT

VOOR PROFESSIONALS

Neem nu contact op met uw lokale dealer!

www.abacnederland.nl



