
www.abacnederland.nl

Compact, connected en 
betrouwbaar. Ervaar krachtige 
prestaties voor uw bedrijf

FORMULA M & MI 
SCHROEFCOMPRESSOREN 
30-75kW FS & VSD



2

Maak kennis met de 
nieuwe FORMULA M & MI 
schroefcompressoren.
Ervaar de uitzonderlijke prestaties 
en betrouwbaarheid.

Connectiviteit en optimalisatie zorgen 
voor superieure prestaties.

Maak kennis met onze nieuwe serie 
compressoren, die met trots de verbeterde 
prestaties en betrouwbaarheid omarmen 
waar ABAC Nederland voor staat.
 
Met de geavanceerde connectiviteit en 
intuïtieve bediening bieden deze 
compressoren intelligentie, gebruiksgemak 
en waardevolle inzichten in het gebruik 
van uw persluchtafname.
 
Door gebruik te maken van deze functies 
kunt u de bedrijfskosten effectief verlagen 
en de productiviteit verhogen, terwijl u de 
compressor afstemt op uw specifieke 
situatie en behoeften.   

Laten we de uitzonderlijke prestaties 
ontdekken en ervaren. Bent u er klaar voor?
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Onderscheidende kenmerken

Met trots presenteren wij onze meest innovatieve 
compressor met zorgvuldig gekozen onderdelen, 
welke ongeëvenaarde prestaties en geavanceerde 
technologieën tot leven brengen.  

 1. Nieuwste schroefcompressor technologie
•	Bieden ongekende prestaties en efficiëntie, ver boven 

verwachtingen.

•	Het verbeterde schroefelement minimaliseert drukverlies 
om optimale prestaties te behouden.

•	Ontworpen en geproduceerd in onze eigen fabriek in 
Europa, waardoor vakmanschap en kwaliteitscontroles 
gegarandeerd zijn in het gehele productieproces.

 2. Infographic controller 
•	Standaard met een intuïtief grafisch scherm in kleur en 

touchscreen voor een gebruiksvriendelijke en visueel 
aantrekkelijke ervaring. 

•	Uitgerust met geïntegreerde connectiviteit, die 
energieoptimalisatie mogelijk maakt en kostenbesparingen 
vergemakkelijkt door geavanceerde bewakings- en 
regelmogelijkheden.   

•	 In eigen huis ontworpen, met oog voor detail en op maat 
gemaakte specificaties voor prestaties en kwaliteit.

 3.  Gietijzeren olieseperator tank
•	Het geïntegreerde minimumdrukventiel (MPV) elimineert 

het risico op lekkage en zorgt voor een betrouwbare en 
veilige werking. 

•	Ontworpen voor optimale olieafscheiding en minimale 
olieverplaatsing.

 4.  �Hoogwaardige filtratie
•	Beschermt interne onderdelen en verlengt de algehele 

levensduur van het systeem. 

•	Duurzame lucht- /olie- /olieafscheider filters ontworpen 
voor intensief gebruik, met een langere levensduur en lage 
totale eigendomskosten.
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 5.  �Separate koelers

•	Separate lucht- en oliekoelers zorgen voor een 
verlengde levensduur en hoogwaardige perslucht.

•	Het systeem biedt eenvoudige toegang voor reiniging, 
zodat onderhoud gemakkelijk en probleemloos kan 
worden uitgevoerd.  

•	Geïntegreerde waterafscheider zorgt voor droge en 
schone lucht voor koelers die worden gebruikt op 
machines met geïntegreerde drogers.
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Kerneigenschappen
•	Het compressie-element is zorgvuldig 

intern ontworpen en werkt samen met 
een IE4 efficiënte motor. Deze 
synergetische combinatie levert 
opmerkelijke prestaties, verlaagt de 
bedrijfstemperatuur en zorgt voor 
uitzonderlijke betrouwbaarheid. Het 
resultaat is een geoptimaliseerd 
systeem dat efficiënt werkt met behoud 
van een hoog prestatieniveau en 
betrouwbaarheid. 

•	Dankzij het superieure ontwerp van de 
componenten is het systeem ontworpen 
om te presteren in omgevingen met 
hoge omgevingstemperaturen en kan 
het betrouwbaar en efficiënt werken bij 
temperaturen tot 46°C.   

Nieuwe persluchttechnologie

Vergelijking

Ontworpen voor lange werkcycli en continue luchtafname

Tandwielaandrijving

ES4000Swipe besturing met intuïtieve besturing

Superieure technologie in vergelijking met riemaandrijving dankzij 
het eigen ontwerp van de tandwielaandrijving

Ideaal voor veeleisende behoeften met fluctuerende luchtafname

Direct aangedreven - integrated Permanent Magnet Motor (iPM) 

Geavanceerde ES4000T* touchscreen controller maximaliseert 
prestaties en efficiëntie

Tot 35% energiebesparing t.o.v. uitvoering met vaste snelheid

FORMULA M – Vaste snelheid

FORMULA MI – Variabele snelheid

iPM for enorme 
energiebesparingen

Energie maakt meer dan 70% uit van de kosten van 
het bezitten en gebruiken van een compressor. 
ABAC’s iPM-technologie is ontwikkeld om u 
aanzienlijke energiebesparingen te bieden. Terwijl 
traditionele compressoren maar één snelheid 
hebben (100% aan), passen iPM-compressoren 
hun motortoerental aan de fluctuerende luchtvraag 
van de meeste productieomgevingen aan. 

Als gevolg hiervan levert de nieuwe FORMULA MI 
energiebesparingen tot 35% op. Dat betekent dat 
u de extra kosten van de FORMULA MI 55-75kW 
(in vergelijking met een eenheid met vaste 
snelheid) in slechts 1 jaar kunt terugverdienen.  

Eenvoudige keuze, toch?

iPM 
Payback in 

1 jaar!

* ES4000Touch beschikbaar als optie voor uitvoering met vaste snelheid
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Hoogwaardige motor

Eenvoudig onderhoud

Infographic controller 

•	Het systeem heeft een indrukwekkende IE4 Super 
Premium efficiëntieklasse, wat wijst op de uitzonderlijke 
energie-efficiëntie en het lagere energieverbruik. Deze 
hoge efficiëntieklasse vertaalt zich in 
kostenbesparingen en milieuvoordelen. 

•	Met IP66-bescherming is het systeem effectief 
afgeschermd tegen het binnendringen van stofdeeltjes, 
waardoor het zelfs in stoffige omgevingen betrouwbaar 
en ononderbroken werkt. 

•	Gemakkelijk te verwijderen panelen en snelle toegang 
tot alle onderhoudsonderdelen garanderen moeiteloos 
onderhoud. 

•	Lage onderhoudskosten.

•	Het systeem is intuïtief en gebruiksvriendelijk ontworpen 
en zorgt voor een naadloze en eenvoudige 
gebruikerservaring.

•	Krijg op afstand en in realtime inzicht in de prestaties van 
je persluchtsysteem, zodat je de werking en prestaties 
altijd en overal kunt controleren.

•	Behoud een nauwkeurige regeling door de druk te regelen 
binnen programmeerbare grenzen, zodat optimale 
bedrijfsomstandigheden en prestaties worden 
gegarandeerd.

•	 Ingebouwde geprogrammeerde uitschakelalarmen bieden 
extra bescherming voor de unit door tijdige 
uitschakelingen te activeren in geval van potentiële risico’s 
of kritieke omstandigheden. Dit beschermt de installatie 
tegen schade en slijtage.

•	De geprogrammeerde onderhoudsintervalmeter 
waarschuwt de klant automatisch wanneer onderhoud 
nodig is, zodat onderhoud op tijd plaatsvindt en de kans 
kleiner is dat onderhoud over het hoofd wordt gezien.      

Volledig inzicht in uw systeem 
met de ES4000 controller 
  

De ES4000S biedt een intuïtieve 
gebruikersinterface met gemakkelijk 
herkenbare symbolen, waardoor navigatie 
moeiteloos verloopt. Voor een meer 
geavanceerde gebruikerservaring raden we 
de ES4000T aan, welke is uitgerust met 
een geavanceerd 4,3” full-colour 
touchscreen-display.
Bovendien tillen de ES4000S & ES4000T modellen het 
gebruikersgemak naar een hoger niveau. Dankzij de 
ingebouwde connectiviteitsfunctie kunt u de 
onderhoudsstatus van uw compressor op afstand, in 
realtime en overal volgen, waardoor de betrouwbaarheid 
van uw algehele activiteiten toeneemt.  
 
Strategische onderhoudsintervallen kunnen proactief 
worden gepland, waardoor productiestilstand wordt 
geminimaliseerd door potentiële problemen op te sporen en 
aan te pakken voordat ze escaleren tot operationele 
tegenslag.   

Nieuwe FORMULA MI 55-75 

Hoog rendement dankzij de directe aandrijving, 
IE4 permanente magneetmotor en hoge 
terugdraaiverhouding.

Hoge betrouwbaarheid dankzij oliekoeling en de 
klasse H motoromwentelingen.  

Eenvoudig onderhoud en weinig stilstand dankzij 
het nieuwe koppelingsysteem van de aandrijving.

Geavanceerde technologie
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Fabrieksopties

Geïntegreerde 
energieterugwinning

Elektronische 
condensaftap

Upgrade naar Touch 
 
 
Voorfilter Kit

Ventilator 

Olievoorverwarmer = 
vorstbescherming 
 
 
Olie - foodgrade olie 
 
 
ECO2i

ECO4i

ECO6i

Tropische thermostaat

Breed scala 
aan opties

Geïntegreerde energieterugwinning
Benut tot 75% van de thermische energie die 
vrijkomt tijdens het compressieproces, zodat deze 
kan worden gebruikt voor het verwarmen van water 
in boilers, douches en nog veel meer. 

Centrale compressor regeling
Bevat geavanceerde regeltechnologie voor 
meerdere compressoren, waardoor naadloze 
coördinatie en optimalisatie van maximaal 6 
compressoren mogelijk is. Dit intelligente systeem 
minimaliseert effectief de systeemdruk en verlaagt 
het totale energieverbruik. 

Luchtkwaliteit Energiebesparing

Geïntegreerde condensaftap
Om condensaatverwijdering te faciliteren.

Tropische thermostaatklep
Ontworpen voor optimale prestaties in warme en 
vochtige omstandigheden.

Vorstbescherming
Behoudt een consistente olietemperatuur om 
condensatie te voorkomen.

6
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* FAD = Free Air Delivery (netto luchtopbrengst). Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie 
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

FORMULA - Vaste snelheid

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034924 FORMULA M30 7.5 MEAA 40 30 400/3/50 5130 7.5 0 Nee 72 1330x830x1555 589

4152034925 FORMULA M30 8.5 MEAA 40 30 400/3/50 5130 8.5 0 Nee 72 1330x830x1555 589

4152034926 FORMULA M30 10 MEAA 40 30 400/3/50 4560 10 0 Nee 72 1330x830x1555 589

4152034927 FORMULA M30 13 MEAA 40 30 400/3/50 4020 13 0 Nee 72 1330x830x1555 589

4152034954 FORMULA ME30 7.5 MEAA 40 30 400/3/50 5130 7.5 0 Ja 72 1330x830x1555 707

4152034955 FORMULA ME30 8.5 MEAA 40 30 400/3/50 5130 8.5 0 Ja 72 1330x830x1555 707

4152034956 FORMULA ME30 10 MEAA 40 30 400/3/50 4560 10 0 Ja 72 1330x830x1555 707

4152034957 FORMULA ME30 13 MEAA 40 30 400/3/50 4020 13 0 Ja 72 1330x830x1555 707

30kW

Technische specificaties

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034928 FORMULA M37 7.5 MEAA 50 37 400/3/50 6600 7.5 0 Nee 73 1330x830x1555 610

4152034929 FORMULA M37 8.5 MEAA 50 37 400/3/50 6090 8.5 0 Nee 73 1330x830x1555 610

4152034930 FORMULA M37 10 MEAA 50 37 400/3/50 5700 10 0 Nee 73 1330x830x1555 610

4152034931 FORMULA M37 13 MEAA 50 37 400/3/50 5160 13 0 Nee 73 1330x830x1555 610

4152034958 FORMULA ME37 7.5 MEAA 50 37 400/3/50 6600 7.5 0 Ja 73 1330x830x1555 728

4152034959 FORMULA ME37 8.5 MEAA 50 37 400/3/50 6090 8.5 0 Ja 73 1330x830x1555 728

4152034960 FORMULA ME37 10 MEAA 50 37 400/3/50 5700 10 0 Ja 73 1330x830x1555 728

4152034961 FORMULA ME37 13 MEAA 50 37 400/3/50 5160 13 0 Ja 73 1330x830x1555 728

37kW
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* FAD = Free Air Delivery (netto luchtopbrengst). Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie 
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

FORMULA - Vaste snelheid

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034932 FORMULA M45 7.5 MEAA 60 45 400/3/50 7560 7.5 0 Nee 75 1330x830x1555 629

4152034933 FORMULA M45 8.5 MEAA 60 45 400/3/50 7260 8.5 0 Nee 75 1330x830x1555 629

4152034934 FORMULA M45 10 MEAA 60 45 400/3/50 6600 10 0 Nee 75 1330x830x1555 629

4152034935 FORMULA M45 13 MEAA 60 45 400/3/50 5820 13 0 Nee 75 1330x830x1555 629

4152034962 FORMULA ME45 7.5 MEAA 60 45 400/3/50 7560 7.5 0 Ja 75 1330x830x1555 747

4152034963 FORMULA ME45 8.5 MEAA 60 45 400/3/50 7260 8.5 0 Ja 75 1330x830x1555 747

4152034964 FORMULA ME45 10 MEAA 60 45 400/3/50 6600 10 0 Ja 75 1330x830x1555 747

4152034965 FORMULA ME45 13 MEAA 60 45 400/3/50 5820 13 0 Ja 75 1330x830x1555 747

45kW

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

8153340073 FORMULA M55 7.5 MEBB 75 55 400/3/50 10317 7.5 0 Nee 71 2135x1221x1804 1123

8153340074 FORMULA M55 8.5 MEBB 75 55 400/3/50 9667 8.5 0 Nee 71 2135x1221x1804 1123

8153340075 FORMULA M55 10 MEBB 75 55 400/3/50 8633 10 0 Nee 71 2135x1221x1804 1123

55kW

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

8153340076 FORMULA M75 7.5 MEBB 100 75 400/3/50 13200 7.5 0 Nee 73 2135x1221x1804 1189

8153340077 FORMULA M75 8.5 MEBB 100 75 400/3/50 12783 8.5 0 Nee 73 2135x1221x1804 1189

8153340078 FORMULA M75 10 MEBB 100 75 400/3/50 11817 10 0 Nee 73 2135x1221x1804 1189

75kW
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* FAD = Free Air Delivery (netto luchtopbrengst). Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie 
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

FORMULA - Variabele snelheid

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034936 FORMULA MI30 10 MEAA 40 30 400/3/50 1788 - 4566 10 0 Nee 72 1330x830x1555 605

4152034939 FORMULA MI30 13 MEAA 40 30 400/3/50 2232 - 3750 13 0 Nee 72 1330x830x1555 605

4152034966 FORMULA MEI30 10 MEAA 40 30 400/3/50 1788 - 4566 10 0 Ja 72 1330x830x1555 723

4152034969 FORMULA MEI30 13 MEAA 40 30 400/3/50 2232 - 3750 13 0 Ja 72 1330x830x1555 723

30kW

Technische specificaties

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034937 FORMULA MI37 10 MEAA 50 37 400/3/50 2280 - 5550 10 0 Nee 73 1330x830x1555 626

4152034940 FORMULA MI37 10 MEAA 50 37 400/3/50 2080 - 4542 13 0 Nee 73 1330x830x1555 626

4152034967 FORMULA MEI37 10 MEAA 50 37 400/3/50 2280 - 5550 10 0 Ja 73 1330x830x1555 744

4152034970 FORMULA MEI37 13 MEAA 50 37 400/3/50 2080 - 4542 13 0 Ja 73 1330x830x1555 744

37kW

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

4152034938 FORMULA MI45 10 MEAA 60 45 400/3/50 2256 - 6732 10 0 Nee 75 1330x830x1555 656

4152034941 FORMULA MI45 13 MEAA 60 45 400/3/50 2184 - 5580 13 0 Nee 75 1330x830x1555 656

4152034968 FORMULA MEI45 10 MEAA 60 45 400/3/50 2256 - 6732 10 0 Ja 75 1330x830x1555 774

4152034971 FORMULA MEI45 13 MEAA 60 45 400/3/50 2184 - 5580 13 0 Ja 75 1330x830x1555 774

45kW

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

8153340079 FORMULA MI55 A 10 MEBB 75 55 400/3/50 1686 - 10756 10 0 Nee 73 2135x1221x1804 966

55kW

Artikel Type PK kW Volt/Fase/Hz FAD
(l/min)*

Werkdruk
(Bar)

Ketelinhoud 
(Liter)

Koeldroger
(Ja/Nee)

Geluidsniveau
dB(A)**

LxBxH
(mm)

Gewicht
(KG)

8153340080 FORMULA MI75 A 10 MEBB 100 75 400/3/50 1612 - 12863 10 0 Nee 73 2135x1221x1804 995

75kW



Neem nu contact op met uw plaatselijke ABAC dealer

www.abacnederland.nl

Perslucht. Altijd. Overal

•	 Op zoek naar bepaalde onderdelen om de 
compressor te repareren?

•	 Wilt u een training volgen over het aandraaien 
van een aandrijfriem of het vervangen van een 
luchtfilter?

•	 Hebt u extra documentatie nodig om 
veelvoorkomende problemen met het oplossen 
van problemen te begrijpen?

•	 Bent u bedreven in technische documentatie?

ABAC AirTube is een gratis te downloaden app die dient als 
productgids en als hulpmiddel om snel reserveonderdelen te vinden.

Haal het meeste uit uw  
ABAC compressor

Download de Airtube app nu.
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