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Entrez dans I'avenir de :
I'air comprimé

FORMULA &
GENESIS | 7.9-22 PM




FORMULA & GENESIS 17.5-22 PM

/HABRS

Choisir entre un compresseur a vitesse
fixe ou d vitesse varible (VSD) n’a jamais

été aussi facile !

Jusqu'ici, les compresseurs entrainées a
courroie demandaient un investissement
plus élevé, pour un gain limité. Désormais,
ce n'est plus vrai : les nouveaux modeles
offrent un bien meilleur rapport
performance/prix.

La nouvelle gamme FORMULA & GENESIS |1 7,5-22 PM
rend la technologie VSD accessible a tous les
professionnels. Elle offre de réels avantages — des codts
énergétiques réduits, une usure réduite des composants
et des performances plus fiables — sans nécessiter de
saut budgétaire. Compact, silencieux et facile a posséder,
le FORMULA & GENESIS | 7.5-22 PM est congu pour
répondre aux besoins quotidiens des petites et moyennes
entreprises. Avec des puissances allant de 7,5 a 22 kW,
c’est le moyen intelligent et abordable d’entrer dans
l'avenir de l'air comprimé.

L'énergie peut représenter plus de 70 % du colit total
d’exploitation d'un compresseur.

GENESIS

C'est pourquoi le FORMULA & GENESIS | 7,5-22 PM avec
la technologie a aimant permanent (PM) a été congue
pour réduire ces colts de maniére simple et efficace.

Contrairement aux compresseurs traditionnels qui
fonctionnent a pleine vitesse, et a plein temps, le
FORMULA & GENESIS | 7,5-22 PM ajuste intelligemment
son moteur en temps réel pour correspondre a la
demande d‘air réelle.

La plupart des environnements de production connaissent
des besoins fluctuants en air, cette adaptation intelligente
conduit a jusqu’a 45 % d'économies d'énergie.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? L'investissement
supplémentaire par rapport a un compresseur a vitesse
fixe peut souvent étre récupéré en un an, ce qui
transforme l'efficacité en un bénéfice rapide et tangible.

FORMULA

Découvrez celui qui va changer la donne :
FORMULA & GENESIS 17.5-22 PM

Notre nouvelle gamme FORMULA & GENESIS | 7,5-22 PM
élimine les obstacles a l'utilisation d’air comprimé
écoénergétique.

Il offre tous les avantages de I'entrainement a vitesse
variable, y compris des factures d'énergie réduites, un
fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus
longue de I'équipement, a un prix qui est finalement
logique pour les utilisateurs a vitesse fixe.

Plage de puissance
7,5a22 kW

Technologie
Moteur a aimant permanent (PM) a entrainement
direct

Refroidissement
Moteur refroidi par huile pour une durabilité et des
performances supérieures

Conception
Unité d'air congue en interne pour une efficacité
maximale

Que vous gériez un petit atelier ou un grand avec des
besoins en air modestes, le FORMULA & GENESIS | 7,5-22
PM est votre solution intelligente et évolutive.

Pourquoi choisir le FORMULA & GENESIS | 7,5-22 PM ?

Efficacité énergétique sans prix premium

Silencieux, fiable et concu pour durer

Idéale pour les applications trés exigeantes

Conception compacte et préte a I'emploi

Intelligent, efficace et rentable -
c'est désormais une décision facile.

Bénéfices clients FORMULA & GENESIS | 7.5-22 PM

o Technologie PM permettant jusqu’a 45 %
d’économies d'énergie avec compresseur congu
en interne

e Rendement du moteur |[E4

» Moteur refroidi par huile, IP54, Classe H
garantissant la fiabilité dans des conditions
poussiéreuses et humides

e Fonctionnement fiable, méme a des
températures ambiantes jusqu’a 46 °C

Plage de pression entre 4 et 10 bar
e Encombrement faible
o Faible niveau sonore

e Controleur INFOLOGIC? Connect
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/HABRS

Technologie de compression premium

Refroidisseurs et
réservoir d’huile
surdimensionnés :

Rendement IE4 refroidi par
huile et moteur a aimants

permanents internes (IPM)
de Classe H:

Amélioration des

Sans entretien ; comprend une performances.

technologie de refroidissement par
huile innovante pour des
performances optimales jusqu’a
46 °C.

Armoire électrique
IP54:

Idéal pour les
environnements difficiles,
elle peut résister jusqu’a
60 °C avec les normes les
plus élevées en matiére de
performances CEM.

Elément de
compression
congu en interne:

Vous offre le meilleur Entrainement:

débit d'air libre et les
meilleurs besoins
énergétiques spécifiques
de sa catégorie.

Moteur refroidi par huile
IE4 pour des performances
de refroidissement
optimales. Nouvelle
conception d’accouplement
conique pour un entretien
rapide de la transmission.

Liste des options

Huile 8000 heures
Huile alimentaire
AIRLOGIC? Touch

Bobine d’induction CC
(option aprés-vente uniquement)

Options de caisses et caisses
en bois

Minuterie de réservoir de
vidange*

Etrier de transport*

Maximisez vos économies d’'énergie

L'énergie est de loin le colt le plus élevé de possession et
d'exploitation d'un compresseur. Heureusement, il existe
de nombreuses options pour minimiser la consommation
d'énergie de votre systéme dair. Des technologies telles
que la récupération d'énergie peuvent avoir un impact
considérable sur votre résultat net et votre empreinte
environnementale, avec des économies d'énergie pouvant

atteindre 75 %.

Refroidisseur final*

Séparateur d'eau - WSD**

Filtre de ligne G**

* Uniguement pour 7.5 - 15 kW
** Uniguement pour 15 — 22 kW

Une vue d’ensemble de votre systeme d‘air comprimé est
essentielle. Tout commence par la sélection de
technologies efficaces lors de I'achat de votre
compresseur. Mais ce n'est pas tout. La surveillance et
l'analyse de votre systéme d’air au fur et a3 mesure de son
utilisation révélent souvent des opportunités
d'optimisation. Votre représentant ABAC peut vous aider a

trouver ces économies.

4a%

Vitesse fixe vers IPM

/HABAS

Réparation des fuites/
chutes de pression

2%

ﬁt Sélection de la taille du

réservoir : réduire la décharge

Variante de pression correcte

Technologie moteur

Pertes de transmission



Courroie vers PM

Controle intelligent avec INFOLOGIC? Connect

Le contréleur INFOLOGIC? Connect fait passer la gestion

Courroie

« Conception de
compresseur sur
chassis depuis des
années

« Conception compacte
tout-en-un

e Fiables
o Facilité d’entretien

e Faibles colts
d’investissement

des compresseurs au niveau supérieur, ce qui rend votre
systéme plus facile a utiliser, plus fiable et plus
écoénergétique. Grace aux mises a jour logicielles
automatiques sans fil, votre compresseur continue de

s'améliorer au fil du temps.

Fonctionnalités clés

él/_

Interface utilisateur
conviviale

Affichage intuitif pour une
utilisation simple et rapide.

&

Détection des
fuites
Aide a identifier et a

réduire les fuites dair
colteuses.

05

Surveillance et
assistance a distance
Connectivité compléte pour

un acces et une gestion en
temps réel depuis n'importe ou.

i

Réglage flexible de
la pression
Réglez facilement les

bandes de pression via
l'application ICONS.

-o0—
_o_o

Alertes
proactives

Avertissements et alarmes
d'arrét en temps réel pour
éviter les temps d'arrét.

%,

Mises a jour

automatiques du logiciel

Restez informé des dernieres

“M

FORMULA & GENESIS 17.5-22 PM

Données de performance

/HABRS

fonctionnalités et améliorations

— aucune intervention manuelle

n'est nécessaire.

Modele Pression Pression Puissancedu  Min. Débit Débit d'air libre oux Niveau Débit d'gir de Poids (kg)
PM deservice deservice — moteur d'oir libre* conditions de référence*  de bruit refroidisse-
minimale maximale Max. Débit d'air libre* ** ment
* Tous les avantages des ] ]
compresseurs & courroie - Momésur - Monté sur
Monté sur chiissis + TEServor +
« Jusqu'a 45 % déconomies 7bar 7bar 9.5 har chissis  sécheur sécheur
d'énergie grace a la bar bar W ch m/h I/s  m/h l/s  m/h I/s dB(A) m/s 701 5001
technologie de moteur PM
Formula|7.5 PM 193 - - -
e Entrainement direct — une 4 10 75 10 21,2 59 734 204 634 176 64 0,61
seule disposition d'arbre Genesis17.5PM - - 332 362
nfe nécessite aucun Formula 111 PM 193 - - -
réglage dans aucune 4 10 M 15 184 51 109,4 30,4 882 245 65 0,61
condition Genesis |11 PM - - 332 362
» IP54, moteur de Classe H Formulal15 PM 202 = = =
garantissant la robustesse 4 10 15 20 19,4 54 1206 335 1116 31 66 0,61
Genesis 115 PM - - 339 371
Formula | 15X PM 310 355 - -
4 10 15 20 34,2 95 171 475 146,2 40,6 67 0,69
Genesis | 15X PM - - - 530
Formula 118 PM 325 375 - -
4 10 18,5 25 32,8 91 200,2 556 172,4 479 69 0,97
Genesis | 18 PM - - - 550
Formulal 22 PM 330 385 - -
4 10 22 30 378 10,5 229,7 63,8 194,8 541 71 0,97
Genesis 1 22 PM - - - 560
* Performances de l'unité mesurées conformément a la norme 1SO 1217, derniére édition
** Njveau sonore mesuré selon la norme ISO 2151:2004 en utilisant la norme 1SO 9614/2
Dimensions
é Formula/Genesis |17.5 - 15 PM
Modele Dimensions (mm)
Apergu de la Longueur  Largeur Houteur
maintenance Monté sur chassis - Formula 1000 655 1062
Etat de service, historique Monté sur réservoir + sécheur 270 L - Genesis 1540 655 1550
et notifications a portée de . . . i .
P Monté sur réservoir + sécheur 500 L - Genesis 1875 655 1680
Formula/Genesis 115X - 22 PM
Modkle Dimensions (mm)
Longueur Largeur Hauteur
Monté sur chassis 1200 835 1220
Monté sur chassis + sécheur 1450 835 1220
Monté sur réservoir + sécheur 500 L 1940 835 1835
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V 4

A/R COMPRESSORS
-

Ir comprime

Entrez dans I'avenir de

Air. Anytime. Anywhere.

Contactez votre représentant local

www.abacaircompressors.com



